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Karta sieciowa przewodowa DIGITUS
DN-10135

Cena brutto 186,99 zł

Cena netto 152,02 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy X-DN-10135

Kod producenta DN-10135

Kod EAN 4016032473978

Wysokość (mm) 22

Szerokość (mm) 120

Głębokość (mm) 98

Przeznaczenie Komputer stacjonarny, Serwer

Obsługiwane systemy operacyjne Linux, Windows 7, Windows 8,
Windows 2008 Server, Windows
Server 2012, Windows 10,
Windows Server 2016

Gwarancja 2 lata

Szyna danych (bit) 32/64

Wake On Lan tak

Obsługiwane funkcje sieci Wake On LAN

Typ chipsetu Realtek RTL8125B kontroler
2500Base-T Ethernet

Transmisja dwukierunkowa Full Duplex

Diody sygnalizacyjne Aktywność (dioda), Prędkość
transmisji (dioda)

Zakres wilgotności pracy (%) 20 - 80

Zakres temperatur pracy (st. C) 5 - 50

Standardy i protokoły IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE
802.3x

Rodzaj interfejsu PCIe

Prędkości transferu danych (Mbps) 2500

Dostępne porty RJ-45, 1 x 10/100/1000/2500

Certyfikaty CE, FCC

Boot ROM nie

Automatyczna sekretarka nie

Rodzaj opakowania BOX
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Opis produktu
Dostępne porty: RJ-45, 1 x 10/100/1000/2500
Szyna danych (bit): 32/64
Prędkości transferu danych (Mbps): 2500
Zakres temperatur pracy (st. C): 5 - 50
Certyfikaty: CE, FCC
Typ chipsetu: Realtek RTL8125B kontroler 2500Base-T Ethernet
Zakres wilgotności pracy (%): 20 - 80
Obsługiwane systemy operacyjne: Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 2008 Server, Windows Server 2012,
Windows 10, Windows Server 2016
Wbudowana pamięć: nie
Standardy i protokoły: IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Diody sygnalizacyjne: Aktywność (dioda), Prędkość transmisji (dioda)
Rodzaj interfejsu: PCIe
Boot ROM: nie
Obsługiwane funkcje sieci: Wake On LAN
Wake On Lan: tak
Transmisja dwukierunkowa: Full Duplex
Automatyczna sekretarka: nie
Waga (g): 35.2
Wysokość (mm): 22
Szerokość (mm): 120
Głębokość (mm): 98
Wyposażenie: 1 x niskoprofilowa zaślepka slota
Przeznaczenie: Komputer stacjonarny, Serwer
Rodzaj opakowania: BOX
Pozostałe parametry: Obsługa Auto MDI/MDIX crossover, Obsługa Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
Gwarancja: 2 lata
Rodzaj: LAN, karta sieciowa
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