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WR902AC router WiFi AC750
1xWAN/LAN 1USB

Cena brutto 219,99 zł

Cena netto 178,85 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy X-TL-WR902AC

Kod producenta TL-WR902AC

Kod EAN 6935364095666

Zastosowane zabezpieczenia Filtrowanie adresów IP, WPA,
WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK,
64/128/152-bit WEP, Filtrowanie
adresów MAC, Firewall SPI,
System zapobiegania atakom
DoS

Tryby pracy Router LAN/WiFi

Antena Wewnętrzna

Zakres wilgotności pracy (%) 10 - 90

Zakres temperatur pracy (st. C) 0-40

Certyfikaty CE, FCC, RoHS

Wysokość (mm) 22

Szerokość (mm) 74

Głębokość (mm) 67

Przeznaczenie xDSL (sieci lokalne; telewizja
kablowa)

Technologie Wi-Fi

Gwarancja 3 lata

Obsługa sieci bezprzewodowej tak

Moc nadajnika 23 dBm

Złącza WAN 1x 10/100 Mb/s

Złącza LAN nie

Standardy i protokoły sieciowe IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n

Przepustowość 300 Mbps - 2.4 GHz, 433 Mbps - 5
GHz

Porty pozostałe 1 x USB

Konfiguracja i zarządzanie Przeglądarka WWW

Funkcje DDNS, DHCP, DMZ, Serwer
wirtualny, VPN Pass-Through,
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WMM

Diody sygnalizacyjne tak

Opis produktu
Router bezprzewodowy przeznaczony do sieci xDSL. Posiada jeden port WAN RJ-45 10/100, a także łączność bezprzewodową
w standardzie IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.

Wysokość (mm): 22
Szerokość (mm): 74
Głębokość (mm): 67
Złącza WAN: 1x 10/100 Mb/s
Złącza LAN: nie
Porty pozostałe: 1 x USB
Diody sygnalizacyjne: tak
Obsługa sieci bezprzewodowej: tak
Przepustowość: 300 Mbps - 2.4 GHz, 433 Mbps - 5 GHz
Moc nadajnika: 23 dBm
Antena: Wewnętrzna
Zastosowane zabezpieczenia: Filtrowanie adresów IP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64/128/152-bit WEP,
Filtrowanie adresów MAC, Firewall SPI, System zapobiegania atakom DoS
Standardy i protokoły sieciowe: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Funkcje: DDNS, DHCP, DMZ, Serwer wirtualny, VPN Pass-Through, WMM
Konfiguracja i zarządzanie: Przeglądarka WWW
Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Zakres temperatur pracy (st. C): 0-40
Zakres wilgotności pracy (%): 10 - 90
Tryby pracy: Router LAN/WiFi
Przeznaczenie: xDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa)
Technologie: Wi-Fi
Pozostałe parametry: Kompatybilne systemy operacyjne: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000, MAC OS, NetWare,
UNIX lub Linux
Wyposażenie: Zasilacz sieciowy, Kabel sieciowy, Instrukcja obsługi
Gwarancja: 3 lata
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