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Zasilacz awaryjny POWERWALKER
VFI 1000 CRM LCD 1000VA

Cena brutto 1 829,99 zł

Cena netto 1 487,80 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy X-VFI 1000 CRM LCD

Kod producenta VFI 1000 CRM LCD

Kod EAN 4260074977172

Poziom hałasu (dB) 50

Dodatkowe funkcje Tryb ECO

Złącza komunikacyjne 1x RS232, 1x USB

Średni czas ładowania 4 h

Napięcie wejściowe (V) 110 - 300

Moc pozorna (VA) 1000

Kształt napięcia wyjściowego Czysta sinusoida

Gniazda zabezpieczające linie danych nie

Czas przełączania 4 ms

Czas podtrzymania 4 min (pełne obciążenie), 11 min
(połowa obciążenia)

Architektura Online

Napięcie wyjściowe (V) 230

Moc (W) 800

Zastosowane zabezpieczenia Przeciwprzepięciowe

Porty sieciowe 1x, 3x IEC320 C13

Gwarancja 2 lata

Opis produktu
Zasilacz awaryjny o mocy 800 W oraz mocy pozornej 1000 VA. Zasilacz posiada trzy porty IEC C13.

Gwarancja: 2 lata
Rodzaj: Zasilacz awaryjny
Pozostałe parametry: Temperatura pracy: 0 - 40 C, Oprogramowanie: ViewPower
Złącza komunikacyjne: 1x RS232, 1x USB
Porty sieciowe: 1x, 3x IEC320 C13
Gniazda zabezpieczające linie danych: nie
Głębokość (cm): 31
Szerokość (cm): 43.8
Wysokość (cm): 8.8
Architektura: Online
Dodatkowe funkcje: Tryb ECO
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Poziom hałasu (dB): 50
Zastosowane zabezpieczenia: Przeciwprzepięciowe
Napięcie wyjściowe (V): 230
Napięcie wejściowe (V): 110 - 300
Moc (W): 800
Średni czas ładowania: 4 h
Czas przełączania: 4 ms
Czas podtrzymania: 4 min (pełne obciążenie), 11 min (połowa obciążenia)
Kształt napięcia wyjściowego: Czysta sinusoida
Moc pozorna (VA): 1000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

